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LA COCINA MAS PRACTICA

Las estufas comerciales de marca San-Son® han sido disenadas y fabricadas con los parametros de calidad, funcio-
nalidad y rendimiento que se necesita en las cocinas industriales. Unicas con quemadores de 26, 000 BTU C/U.
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Durante 60 afios la marca San-Son” ha sido sinénimo de calidad.Lideren la
fabricacion de equipos. Orgullosamente presenta la mejor linea de estufas
comerciales para uso industrial en fierro fundido dnicas con quemadores
de alta capacidad. Garantizando las valvulas y quemadores por 5 anos.

CARACTERISTICAS

@ Estructura interior en angulo y solera para dar robustez al equipo y
patas de tubo cédula 40 tipo estructural con regaton regulable,
@ Mueble construido en acero inoxidable, Base y posterior en lamina
galvanizada y prepintado epdxico para evitar corrosién.
@ Respaldo tipo chimenea con copete de doble ménsula en acero
inoxidable,
@ Equipada con cuatro quemadores de superficie tipo atmosférico y Quemadores Valvula jr.
construidos en fierro fundido de forma octagonal y con capacidad de
26,000 BTU/Hr cada uno. @ Perillas en termoformado resistentes al calor e
irrompibles,
@ Cinco valvulas para gas tipo comercial marca San-Son” modelo
Junior. Horno inferior totalmente porcelanizado, equipado
con quemador tubular de fierro fundido accionado
@ Cuatro parrillas de superficie de fierro fundido con cono de derrames por termostato a gas de 0a 300" C.
integrado y retenedor de calor.
Puerta con marco estructural y contrapuerta
@) Plancha intermedia de fierro fundido cepillada para planicidad. porcelanizada.

@ Sistema de aislamiento con fibra de vidrio de 3" de espesor. Doble parrilla de alambrén cromado.

@ Charola inferior de derrames construida en acero inoxidable. Tubo de alimentacion de 3/4" en tubo cédula 40.
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Con garantia de un ano. Servicio y refacciones
originales San-Son®.

CONFIGURACION TECNICA _

DIMENSIONES
Frente: 0.870 mt.
Fondo: 0.750 mt.
Alto: 1.46 mt.

Peso Neto: 161 kgs.

@ Pilotos atmosféricos de flama continua y comunicador.

GAS DE 3/4°

CONSUMOS
118,623 Btu/HR. PARRILLAS EN | FI.P.NLL.I-EAFHEIHL’;IHA
29.895 Kcal/HR. HERROFUNLIDO CON CANAL PARA GRASA
1.28 M3/HR.

Tubo Cédula 40:3/4"
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